


System oswietleniowy

System oswietleniowy JO3-J05




AM 8 M5

KNK
KNK-NG
KPB
KPD
KPE
KPH
KPR 40
KPV

SMH

Nakretka kotwowa

tancuszek weztowy

kacznik farncuszka weztowego

Patak mocujacy

Listwa ostonowa systemu KPR
Zakoriczenie zamykajace rury ochronnej
Uchwyt ktowy

Listwa systemu o$wietleniowego
tacznik systemu KPR

Przeciwnakretka

Jo4

J05
J05
Jo4
Jo3
Jo4
J05
Jo3
Jo3



KPR 40 Listwa systemu oswietleniowego

Wykres obcigzeniowy zawarty jest w rozdziale "Planowanie i informacje techniczne".
Przykiady zastosowania dostepne sa w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu

5,40

KPR 40-3 40 40 3000 15
KPR 40 40 40 6000 1,5 10,80

KPV tacznik systemu KPR

Przykiady zastosowania dostepne sa w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu

KPV

KPD Listwa ostonowa systemu KPR

Przyktady zastosowania dostgpne sa w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu B L Kolor G
mm  mm kg
PVC
KPD-3 26 3000 RAL 7011 (kolor stalowoszary) 0,21
KPD 26 6000 RAL 7011 (kolor stalowoszary) 0,42 /
L
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KPE Zakonczenie zamykajace rury ochronnej

Przykiady zastosowania dostepne sg w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu H B L G
mm mm mm kg/100 B
s . <
KPE 10 37 37 2,2 H
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AM 8 M5 Nakretka kotwowa

Przykiady zastosowania dostepne sg w rozdziale "Montaz".
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Symbol produktu

1,6

AM 8 M5

G
kg/100

KPB Patak mocujacy

Przyktady zastosowania dostepne sag w rozdziale "Montaz".
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KPH Uchwyt ktowy

Przykiady zastosowania dostepne sg w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu B L D G
mm  mm mm  kg/100

KPH 8F 46 40 M8 7,8
KPH-PG 9 46 40 R3/8" 6,0
Opcjonalr]e akcesoria:
DAS  Sruba hakowa zamknigta (Strona G18)
SHS  Sruba oczkowa (Strona G19)

SM H Przeciwnakretka

Przykiady zastosowania dostepne sa w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu Q t  SW G
mm mm mm kg/100 @
SMH 8 M8 4,0 13 0,31
SMH-PG 9 PG9 6,0 27 1,93
t
a1 [
KN K kancuszek weztowy
Wydtuzenie taricucha wynosi okoto 0,1 diugosci nominalnej.
Przyklady zastosowania dostepne sa w rozdziale "Montaz".
Symbol produktu t G
mm  kg/m
KNK-V2.0 2,0 0,15
KNK 3,0 0,20
Opcjonalne akcesoria: t
KNK-NG  tacznik fancuszka weztowego (Strona G18, J05) - =
KNK-V2.0
9x5 Piax= 0.40kN

KN K' N G kacznik tancuszka weztowego

Przykiady zastosowania dostepne sa w rozdziale "Montaz".

Symbol produktu t G
mm  kg/100
KNK-NG 3,0 0,36
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