
Pokrywa korytka siatkowego instalacyjnego wyposażona w rygle.

Korytko kablowe perforowane, kształt przetłoczenia górnej krawędzi burty 
umożliwia montaż pokryw zatrzaskowo, a także montaż pokryw z ryglem 
(zamkiem). Przetłoczenia wzdłużne i poprzeczne w znaczny sposób 
zwiększają wytrzymałość nośną. Korytko utrzymuje ciągłość potencjału 
zgodnie z DIN EN 61537. Do montażu przewidziano łączniki boczne oraz 
łączniki dolne. Zgodnie z DIN 4102-12 korytko może być stosowane           
do wykonania tras systemu utrzymania funkcji E90 w przypadku pożaru. 
Maksymalne obciążenie normatywnej konstrukcji nośnej w przypadku 
korytka wynosi 10 kg/m. 

GIDR
Pokrywa korytka siatkowego z ryglem

Ocynk metodą Sendzimira, zgodnie z DIN EN 10346

Produkt B G

GIDR 12S 120 mm 4,73 kg

GIDR 20S 200 mm 6,61 kg

GIDR 30S 300 mm 8,97 kg

KARTA KATALOGOWA
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GIDR 06S 60 mm 3,31 kg

L

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Ocynk zanurzeniowo-ogniowy, zgodnie z BS 729 (DIN EN ISO 1461)

Produkt B G

GIDR 12F 120 mm 5,05 kg

GIDR 20F 200 mm 7,07 kg

GIDR 30F 300 mm 9,53 kg

GIDR 06F 60 mm 3,53 kg

L

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Produkt B L G

GIDR 12E 120 mm 3000 mm 4,75 kg

GIDR 20E 200 mm 3000 mm 6,65 kg

GIDR 30E 300 mm 3000 mm 9,03 kg

GIDR 06E 60 mm 3000 mm 3,33 kg

Stal nierdzewna, zgodnie z ASTM 304 / BS 304 S 3

B

L

Pokrywa korytka siatkowego instalacyjnego wyposażona w rygle. 

Przy eksploatacji na otwartej przestrzeni należy zastosować dodatkowe 
środki zabezpieczające pokrywy przed warunkami atmosferycznymi. 
Mocowanie za pomocą rygli nie jest wystarczające.
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B : Szerokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE

KARTA KATALOGOWA
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Produkt B G

GIDR 12E4 120 mm 4,73 kg

GIDR 20E4 200 mm 6,61 kg

GIDR 30E4 300 mm 8,97 kg

GIDR 06E4 60 mm 3,31 kg

L

3000 mm

3000 mm

3000 mm

3000 mm

Stal kwasoodporna, zgodnie z ASTM 316 Ti / AISI 316 L, BS 320S17 / BS 316S11

B : Szerokość
L : Długość
G : Waga

DETALE / ZASTOSOWANIE
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